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1. Warunki gwarancji: 

 

Gwarancja produktu udzielana jest przez Gwaranta na 12 miesięcy od daty wystawienia 

faktury VAT. 

Podczas okresu gwarancyjnego, wiążące są poniższe warunki: 

 

• nieprawidłowa instalacja produktu nie jest podstawą do reklamacji 

• uszkodzenia mechaniczne produktu nie są podstawą do reklamacji i nie podlegają 

gwarancji 

• nieprawidłowe użytkowanie nie jest podstawą do reklamacji i nie podlega gwarancji 

• gwarancji nie podlegają zdarzenia losowe ani działanie siły wyższej 

• naprawy powinien dokonywać tylko autoryzowany serwis, w przeciwnym razie 

gwarancja przestaje obowiązywać 

 

2. Panel sterowania: 

 

 

 

 

Wyświetlacz LCD 
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                     Włącznik/wyłącznik 

• Należy podłączyć kabel zasilający do gniazdka o napięciu 220V, 50-60Hz. 

• Następnie należy włączyć urządzenie przyciskiem O|I 

• Wybrać tryb pracy: suszenie (drying), care (pielęgnacja), farbowanie (dyeing), rozjaśnianie 

(bleaching), trwała (stripping perm) 

• Odpowiednio do tryby, należy dostosować czas oraz temperaturę wciskając przycisk TIME 

oraz TEMP 

• Grupa A to górna grupa nawiewów, grupa B to prawa grupa nawiewów, grupa C to dolna 

grupa nawiewów, grupa D to lewy nawiew, a grupa E to środkowa grupa 

• Na koniec nacisnąć przycisk START/STOP i uruchomić urządzenie 


